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Eétratégia nacional, tecnologia global

No ano de 2000, o Arse-

nal de Guerra do Rio de Janeiro,
tradicional organizagédo fabril do
Exército Brasileiro, langou, por
meio de edital de licitacdo “global”,
como assim chamaram, uma solici-
tacdo bem intrigante ao mercado:
procuravam uma empresa que pu-
desse ser co-responsavel por todo
o projeto de usinagem do tubo de
um novo armamento, o Morteiro
Médio Antecarga 81 (Mrt Me Acg
81). Quinze empresas se candida-
taram e apenas trés delas compa-
receram. O que poderia ser tao de-
safiador ou até mesmo “assustador”
nesse processo licitatério a procura
de um sole supplier?

O primeiro fator era muito pro-
vavelmente por se tratar de requi-
sicdo de um 6rgédo governamental,
diretamente ligado a estratégia de
defesa nacional, em que o zero de-
feito, mais do que uma meta, é con-
dicdo sine qua non para se atender a
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rigorissima fiscalizacdo militar.

De fato, a fabricacdo de uma
arma nacional implicitamente indi-
ca a capacitacao tecnologica do pais,
revelando o quanto se est4, ou ndo,
preparado para o mundo global.

Em segundo lugar, por ser um
projeto complexo: ndo bastava ape-
nas fornecer ferramentas para a
usinagem do tubo mas auxiliar na
montagem de todo o aparato ne-
cessario para a realizacdo das ope-
ragbes de usinagem, i.e. furacédo
profunda e usinagem externa; ma-
quina adequada paratal, sistema de
fixacdo da ferramenta, sistema de
refrigeracdo, treinamento, orienta-
¢do, enfim, um real servico de p6s-
venda. E, por fim, mas ndo menos
importante, fazer tudo isso com
uma s6 maquina, que fosse capaz
de realizar ambas as operac6es de
usinagem, evitando-se a compra de
dois equipamentos, mesmo porque
isso demandaria mais recursos, ndo
disponiveis na época.

O objetivo da fabricacéo nacio-
nal do morteiro era fazé-lo no tipo
monobloco para melhor perfomance.

Esse tipo de arma tinha antes
um furo passante, ou vazado, sen-
do que a culatra era roscada por
fora do tubo. O intuito de torna-la
monobloco decorre do fato que as-
sim se consegue uma pressao maior
na regido da culatra e, portanto, o
projétil pode ser lancado a uma dis-
tancia maior. Além disso, o tubo an-
terior pesava 20 quilos e os enge-
nheiros tinham que reduzir tal peso.
Ao tornar a arma mais leve, o infan-
te, que a carregara em combate, ga-
nha alguns quilédmetrosamais, além
de facilidade no manuseio.

Desse modo, para reduzir o peso
do tubo, os engenheiros tinham que







